DAUERDRUCKSYSTEM
BEDIENUNGSANLEITUNG

VORWORT

Durch die kontinuierliche Tintenzufiihrung kénnen Nutzer mit hohem Tintenverbrauch
erheblich Kosten sparen. Dieses neue Verfahren stellt einen konstanten Druck am
Druckkopf an und verhindert ein Auslaufen von Tinte wahrend des Druckens. Die
Nutzung von Tintenbehaltern ohne Schwamm fiihrt zu besserer Liquiditét in der Tint-
enzufiihrung. Installation und Betrieb des Dauerdrucksystems sind sehr einfach und
die Druckqualitét ist vergleichbar mit einer Tintenpatrone. Um das beste Druckergeb-
nis zu gewahrleisten, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Produkltes
bitte sorgfaltig durch.

Wir garantieren, dass unsere Produkte aus hochwertigem Material mit moderner
Prozess-Technologie gefertigt werden. Wenn bei normalem, bestimmungsgemaBem
Gebrauch ein Defekt auftreten sollte, kontaktieren Sie bitte den Verkadufer inerhalb
der Garantiezeit.

EINBAUANLEITUNG

SCHRITT 1

Entnehmen Sie das Dauerdrucksystem aus dem Karton und legen die Tint-
entanks fir 10-15 Sekunden hin (s. Abb. 1). Dann richten Sie die Tanks auf,
entfernen die Gumistopfen (s. Abb. 2) und stellen die Tanks rechts neben den
Drucker auf dasselbe Niveau.

SCHRITT 2 l

Entnehmen Sie die bisher genutzten Tintenpatronen. Setzen Sie die Tintenpa-
tronen des Dauerdrucksystems ein.

SCHRITT 3 l

Ziehen Sie das Tragerpapier von der Klebeflache der Schlauchhalter, um mit
den Schlauchhaltern die Schlduche am Druckergehduse zu fixieren (s. Abb. 5
+ 6). Beachten Sie, dass die Schlduche nicht geknickt werden durfen!

SCHRITT 4 |

Wenn sich die Tintenpatronen mit Tinte aus den Tanks gefiillt haben, ist das
Dauerdrucksystem einsatzbereit. Achten Sie darauf, die Tanks mit Tinte
nachzuftllen, bevor sie ganz leer sind!

HINWEISE

1. Beachten Sie unbedingt die Installationsschritte! Die Gummistopfen mtissen vor
dem Einbau der Tingtenpatronen entfernt werden.

2. Wenn die Fiillstandsanzeige nach der Installation blinkt, priifen Sie die korrekte
Position der Patronen.

3. Wenn die Fiillstandsanzeige wéhrend des Druckprozesses blinkt, schalten Sie

den Drucker fir eine Minute aus. Nach Wiedereinschalten wird der Druckprozess
wieder hergestellt.

4., Beobachten Sie den Flillstand der Tintentanks regelmaBig und flillen die Tanks
auf, bevor der Flllstand unter die Markierung fallt.

5. Nutzen Sie die Schlauchhalter, um Knicke und Beschédigungen der Schlduche
Zu vermeiden.

Teile und Zubehor
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6. Bewegen Sie niemals Teile des Dauerdrucksystems wahrend des Druckens,
dadurch wiirden Sie die Druckqualitdt beeintrachtigen.

7. Luftblasen in den Schlduchen haben keinen Einfluss auf die Druckqualitat.

8. Fiir Schaden durch nicht bestimmungsgeméBen Gebrauch oder Madifikation
des Dauerdrucksystems wird durch unser Unternehmen keine Haftung tibernom-
men.

9. Das Duerdrucksystem soll bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und
35°C betrieben werden.

10. Fur beste Druckergebnisse verbrauchen Sie die Tinte binnen 6 Monaten nach
Installation bzw. Einfiillen in die Tanks.



