
Nachfüllanleitung Fill-In-Patronen 

für Brother LC-970, LC-1000 

 

Zum Befüllen benötigen Sie: 

• Spritzen mit Kanülen  

• Tinte je Farbe ca. 23ml 

 

Zum Befüllen der Patrone gehen Sie wie folgt vor:  

Nehmen Sie die zu befüllende Patrone aus Ihrem Drucker und legen diese vor sich auf den Tisch. Zum Befüllen 

entfernen Sie den in Abbildung 1 gekennzeichneten transparenten Verschlussstopfen aus der Patrone. Führen Sie nun 

die Spritze mit der entsprechenden Tinte langsam in die Patrone (Abb.2) und befüllen diese bis ca.1cm unter dem 

oberen Rand.  

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Kanüle gerade eingeführt wird, da sich im Inneren der Patrone an den Seiten 

Folien befinden, die nicht beschädigt werden dürfen. 

Haben Sie die Patrone mit Tinte gefüllt, verschließen Sie diese mit dem zuvor entnommenen  transparenten 

Verschlussstopfen und setzen Ihre Patrone wie gewohnt in Ihren Drucker ein. 

Nach dem Einsetzen der befüllten Fill-In-Patrone entfernen Sie den in Abbildung 1 zu sehenden farbigen 

Belüftungsstopfen. Dieser dient zur Belüftung der Patrone beim Drucken, damit sich in dieser kein Unterdruck 

aufbauen kann und der Drucker ordnungsgemäß arbeitet. 

 

   
Fill-In Brother LC-970, LC1000   Fill-In Brother LC-970, LC1000 befüllen 

Verschlussstopfen        

 
 

Haftungsausschluss: 

Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche Befüllung erfolgen, kann weder der Druckerhersteller noch 

wir haftbar gemacht werden. Da die Tinte wasserlöslich ist, können die Fläschchen nach Gebrauch ausgewaschen und 

über die Wertstofftonne entsorgt werden. Spritzen und Kanülen (mit Schutzkappe!) gehören in den Restmüll. 

Selbstverständlich sind wir auch bereit, die leeren Flaschen und das Zubehör zurück zu nehmen. Bitte nicht in 

Reichweite von Kindern aufbewahren! Bei sachgerechter Lagerung ist die Tinte bis zu drei Jahre haltbar. 

 


